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Medições reprodutíveis, precisas e relacionadas ao seu processo

Uma vantagem particular do DFA100 é a reprodutibilidade excepcional das medições de altura de espuma graças a um 
processo de formação de espuma controlado com precisão, usando um fluxo de gás automático ou controle de agitador. O 
sensor óptico mede a quantidade de espuma produzida e a característica de deterioração com a mesma precisão, mesmo 
com espumas muito instáveis. Como resultado, o instrumento cobre de forma confiável todo o espectro de espumas de 
decomposição lenta a muito rápida e, portanto, é usado para otimizar a criação ou prevenção de espuma. Outras 
possibilidades são o controle de temperatura de até 90 °C ou a formação de espuma com gases conectados externamente, 
como dióxido de carbono.

Impressionantemente fácil de usar

Preparar a medição e limpar quando terminar é especialmente conveniente graças a uma técnica de plug-in versátil. Ele 
ainda permite que uma amostra seja preparada na coluna de medição enquanto outra medição está sendo executada. Isso 
significa mais medições ao mesmo tempo.

Especificações

Sensor

Resolução do sensor
Resolução de altura
Resolução temporária
Extensão da leitura 216 mm
Operação

Vazão de gás o
Vazão de gás (externo)
Gases permetidos
Velocidade de agitação
Range de Temperatura
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ar, nitrogênio, dióxido de carbono
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Iluminação

Tipo
Comprimento de onda

Características analisadas espumabilidade e estabilidade 

ado

Detecção simultânea de altura total, espuma e líquidoSuporte de amostra ergonômico

espuma, líquido e altura total
capacidade da espuma
densidade da espuma
tempo de meia vida de espuma
taxa de expansão
temperatura da amostra
tempo de meia vida de drenagem


