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Desde 1973, a GESERCO projeta e fabrica uma gama abrangente de kits de monitoramento rápido de lubrificantes, 
combustíveis e solventes.
Disponíveis em todo o mundo, os produtos Geserco são aplicáveis  ao monitoramento de condições de lubrificantes 
minerais, sintéticos e biolubrificantes, sejam óleos de motor, óleos hidráulicos ou fluidos de usinagem.

Código do produto Descrição 

FI9001 Kit de testes CompaTestTM  

Kit de testes CompaTestTM  
Kit para testar a compatibilidade de combustíveis marítimos 
 Método ASTM D4740 simplificado 

O kit CompaTest™ da GESERCO destina-se a 
testar a capacidade de dois combustíveis se 
misturarem e manterem a mistura estável. 

Monitorar a capacidade de mistura dos 
combustíveis ajudará a eliminar riscos de depósitos 
de lamas, falhas no sistema de injeção, problemas 
de combustão e avarias dispendiosas do motor. 

A realização do teste é simples e rápida, e o kit 
inclui um guia detalhado de teste e interpretação 
para que o técnico possa tomar decisões 
imediatas.

Princípio de Teste 

O teste consiste em misturar em proporções iguais o 
combustível novo com o combustível em uso e 
depois colocar uma gota da mistura em um papel 
de teste especial aquecido a 100 °C. 

Comparar a mancha formada pelo combustível no 
papel com um gráfico de referência permite avaliar 
a compatibilidade dos dois combustíveis entre si. 

Código do Produto  

O kit inclui todos os acessórios e consumíveis para 
realizar 50 testes. 

Sinta-se à vontade para entrar em contato com a GESERCO 

Especificações 

 Duração:  20 minutos
 Dimensões: 20 x 22 x 23 cm

2 kg • Peso:
• Voltagem: 220 – 240 V, 0.8 A, 170 W 


