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Desde 1973, a GESERCO projeta e fabrica uma gama abrangente de kits de monitoramento rápido de lubrificantes, 
combustíveis e solventes.
Disponíveis em todo o mundo, os produtos Geserco são aplicáveis ao monitoramento de condições de lubrificantes 
minerais, sintéticos e biolubrificantes, sejam óleos de motor, óleos hidráulicos ou fluidos de usinagem.

Código Tipo Aplicação LED cSt 
 @ 20°C 

cSt  
@ 40°C 

VT9011 
V2T Óleos VI100 

Sim 
30 – 100 10 – 400 

VT9012 Não 
VT9013 

V2T Óleos 
VIE150 

Sim 
20 – 500 10 – 200 

VT9014 Não 
VT9009 

V3T Óleos VI100 
& VIE150  

Sim Todas as escalas 
acima VT9010 Não 

VT9211 Armário de armazenamento 

ViscobilleTM V3T – ViscobilleTM V2T 
  Medição Rápida da Viscosidade dos Lubrificantes 

Medição da Diluição de Óleos Lubrificantes por Óleos Combustíveis 

Os novos e aprimorados viscosímetros Viscobille™ 
V3T e Viscobille™ V2T da GESERCO proporcionam 
medições simples, rápidas, precisas e econômicas 
da viscosidade de óleos lubrificantes, industriais e 
hidráulicos. 

A medição da viscosidade é direta e não requer o 
uso de cronômetro, nem termômetro, nem banho 
termostático, nem cálculos complexos.  

Os viscosímetros da GESERCO Viscobille™ V3T e 
Viscobille™ V2T são instrumentos leves e robustos 
que podem ser operados em campo por qualquer 
pessoal não especializado.

Princípio de teste 
O novo e aprimorado ViscobilleTM possui um iluminador 
LED* integrado que ilumina os tubos de ensaio, 
facilitando a visualização das esferas de medição, 
mesmo quando a amostra testada é preta e 
fortemente carregada com poluentes. 
(*opcional) 

Analisar óleos escuros ficou fácil 
ViscobilleTM V3T e ViscobilleTM V2T são viscosímetros 
de esfera descendente em que a viscosidade da 
amostra testada é medida a partir do deslocamento 
de uma bola calibrada em um tubo calibrado. 

Código do produto & Especificações 

ViscobilleTM V3T e o 
ViscobilleTM V2T possuem 
4 escalas de medição 
que proporcionam leitura 
direta e instantânea de 
4 resultados de testes: 

 Viscosidade cSt @ 40°C 
 Viscosidade  cSt @ 20°C 
 Grau ISO
 Grau SAE

Medição de diluição 

ViscobilleTM V3T e ViscobilleTM V2T permitem medir o 
nível de diluição dos óleos lubrificantes do motor 
com óleos combustíveis até 14%.

Outras funções 
 Cálculo do Índice de Viscosidade.
 Determinação da viscosidade a 100 °C ou

qualquer outra temperatura de referência. 

Sinta-se à vontade para entrar em contato com a GESERCO 


